
  Hochdruck-Rohrdichtkissen UU

Hochdruck-Rohrdichtkissen UU 6 Bar

Art.Nr.: UU 5/7 UU 7/10 UU 10/15 UU 15/20 UU 20/30 UU 30/40 UU 50/60

Rohr-Ø in mm: 50 - 70 70 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 300 300 - 400 500 - 600

Betriebsdruck in bar: 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Prüfdruck in bar: 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Gegendruck in bar: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Durchmesser in mm: 47 67 96 135 190 290 450

Zylinderlänge in mm: 340 330 510 550 580 730 1050

Gesamtlänge in mm: 390 380 570 610 640 790 1130

Gewicht in kg: 0,5 0,6 1,5 2,5 4,9 8,5 25

Dort wo keine Standard-Dichtkissen wegen eines hohen Gegendruckes in der Rohrleitung eingesetzt werden 
können, kommen diese Hochdruck-Dichtkissen zum Einsatz� Den höheren Betriebsdruck ermöglicht die 
Gewebeeinlage (Kevlar)� Die Standard-Typenreihe umfasst die Ausführungen mit einem Durchmesser von 
50 mm bis 600 mm�

Hochdruck-Rohrdichtkissen UU 12 Bar

Art.Nr.: UU 7/9 UU 10/13 UU 14/17 UU 20/25 UU 30/35

Rohr-Ø in mm: 70 - 90 100 - 130 140 - 170 200 - 250 300 - 350

Betriebsdruck in bar: 12 12 12 12 12

Prüfdruck in bar: 16 16 16 16 16

Gegendruck in bar: 10 10 10 10 10

Durchmesser in mm: 67 96 135 190 290

Zylinderlänge in mm: 330 510 550 580 730

Gesamtlänge in mm: 380 570 610 640 790

Gewicht in kg: 0,6 1,5 2,5 4,9 8,5
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